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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS B.L.E. 25 mm. UNE - EN 671-1 ENOX3LS25M
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(Dimensiones en mm.)

Mod.ENOX 3LS25M
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Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Espiroflex  Guiman Multiblend ~ Z. Noble  Inoxidable

Ref. EACINOX3LS25M

| Formato de configuracién vertical.

| Para conexién de devanadera a médulo independiente.

| Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.

| Armario formado por cajén empotramiento y frontal extraible con marco plano.

| Registro para empotrar. Acceso a lanza, manémetro y pomo desmultiplicador.

| Con departamento para extintor y registro médulo técnico.

| Panel para médulo técnico vélido para todo tipo de pulsadores. (a)

Cajon de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Puertas encastradas conformado Multiblend.

Puertas y panel fabricados en Acero Inoxidable AlSI 304 “Grafilado”.

Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 “Brillo”.

Cierres de enganche tipo Push.

Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentacién de BIE.

arrete fijo Eacisystem con alimentacién axial.

Devanadera en termoplastico copolimero & 560 mm segln I1SO 4892-2. (b)

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra |7 (@ 10 mm.).

Sistema Guiman para orientacién y deslizamiento de manguera.

| 25 m. manguera semirrigida @ 25 mm. EN-694.

| Pipeta-codo para sustitucion rapida de manguera.

| Vélvula de bola | en latén cromado.

| Desmultiplicador para accionamiento de valvula, con arrastre metlico.

| Mandmetro escala O - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

| Vélvula de corte en latén cromado para manémetro. Rosca |/4".

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACION EMPOTRAMIENTO
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@ FRONTAL EXTRAIBLE Acero Inoxidable AlSI 304 Brillo

m — 1182 e — 274 . ]
(Dimensiones en mm.)

(a) Debido a su disefo, los pulsadores quedan resguardados con el armario.
(b) Resistencia UV exposicion a fuentes luminosas de arco de Xendn
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS B.L.E. 25 mm. UNE - EN 671-1 ENOX3LS25M

DEVANADERA INDEPENDIENTE DETALLE REGISTRO ACCESO A VALVULA @
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SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR
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